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Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sousedpmsabilité de
ROCKWOOErance S.A.Sproducteur de |laFDEP selonla NF EN 1588A1 et le complément
nationalNF EN 15804/CN

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document daoitigmum
étre accompagnée de la référence complétela FDESRI ' o r i g ique ele sarpradsidteur qui
pourraremettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+Adu CEN le complément nationaNF EN 15804/CNervent de egles de
définition des catégories de produits (RCP).

Cette fiche a été établisur b base desléments méthodologiquesommunsdéveloppée paPWC
pourl e Syndicat Nati onal deMinéRlasiManufacureesqFILY)MIt:s ol ant
Juillet 2014

NOTE La traduction littérale en francais deEPD EnvironnementalProduct Declaratiorn) est

« DEP» (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le
terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe a la fois la
Déclaration Environnementale et des informations Sanitgi@s le produit faisant I'objet de cette
FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guidale lecture

Exemple de lecture-9,0 E-03 =-9,0x 10-3

Les régles d’'affichage suivantes s

appliquent

U Lorsquelerésultai e cal cul de | "inventaire est nul , a l
U Abréviation utilisée N/A: Non Applicable
UF: Unité Fonctionnelle
U Les unités utilisées sont précisées devant chaque: flenkilogramme « kg,»e gramme « g
», le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le metre camé x le kelvin K», le
watt « W », le kilomeétre «m », le milliméetre «mm ».

Pr ®cauti on FOBSwurialcampazaisonaas prodaits | a

LesFDESIe produts de construction peuvent ne pas étre comparables si elles ne sont pas conformes
ala norme NF EN 158641

La normeNF EN 15804+Adéfinit au 8§ 5.3« Comparabilité dedDéclarationsEnvironnementale
Produit pour les produits de construction les conditons dans lesquelles deproduits de
construction peuvent étre comparés, sur la base des informations fournies pEXHS

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les
informations des DEP doit étre & sur l'usage des produits et leurs impacts sur le batiment, et doit
prendre en compte la totalité du cycle de vieysdes modules d'information$).



1 Informatiogénérale

Fabricant ROCKWOOL France S.A.

111 rue du chateau des rentiers
75013 PARIS
FRANCE
Tél: (+33) 1 40 77 82 82
Fax: (+33) 1 45 85 42 01
Type deDéclarationEnvronnementale: «du berceau a la tombe, FDES individuelle

Identification Réglede Catégoriede Produit: La norme EN 15804+Ale complément nationaF EN
15804/CNservent de regles de définition des catégories de produits (RCP).

Nom du produit et fabricant(s) représentésE C O R O Cpéisselir 140 mm R=3,95 K.m2.W"
f abr i q oede %aintlEloyles MingsourROCKWOOL e S.A.S.

L'’ étude ayant permis |l a rédaction de cette décl
réalisés paROCKWOOL France S.A.S.

Date de publication13/07/2017,v a | i d i t €13/07/2022(périodewle validité de cing ans)

Vérificaton externe indépendante effectuée selondeogramme AFNGRNIESar :N/A

1 Descriptiome | 6unit® fonctionnell e e
Description de I|:6unit® fonctionnell e

En considérant |l es fonctions de ce produit, | " un
Réaliser une fonct i on ?déparosen asautaithoésistande chermiqug dee s ur

R=3,95K.m2W* pourl'isolation des facades sous enduit.

Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche deDéclaration Environnementalet Sanitairedes produits (FDES décrit les impacts
environne medetamadexrocde’ 1 m?2

ROCKWOOL France S.Adhrique avec des matiéres premiéresinérales(roches volcanique) ou
de matiéres recycléedbfiquettes) par fusion et fibrage, de laine de roche. Les produits obtenus se
présentent sous |l a forme d un «matelas de | aine

Grace asastructure enchevétréela laine de rochest un matériayporeux qui emprisnne de | air,
ce qui en fait unesolution pour isoler. La structure poreuse et élastique de la laine minérale absorbe

égal ement |l es bruits aériens, |l es bruits de <cho
|l i ntérieur des | ocaux. Enf i n, urg ledlaimes minkmlesmi n ér
n"ali mentent pas | e feu et ne propagent pas | es
L’ i sol ati on elane Headche)eest mitiligée daasl les batiments ainsi qiens les

installations industriellesElleassure un haut niveau de confort, rédiles colts tenergie minimise

les émissions ddioxyde de carbone (GJ) empéche la perte de chaleur par les toits en pente, les
murs, les planchers, les tuyaux et les chaudiéres, réduit la pollution sonore et protege les maisons et
les installations indstrielles du risque d'incendie.
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La dur ée de \emnlainedninéralee ptr od uimt | a i baemend tart gue lee d’ un
composant fait partie deeluici (souvent fixée a 50 afs

Données techniques et caractéristiques physiques :

Code @& désignaton CE MW-EN 13162T5DS(70,96CS(10)20rR7.5PL(5)300NSWL(PIMU1

Résistance thermique du produit3,95K.m2.W* (N’ ACERMI10/015/595)

Conductivité thermiquedu produit : 0,036 W / (m.K)

Réaction au feuEuroclassé\1

Propriétés acoustiqued\N/A

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m? de produit :

Paranetre Valeur
Quantité de laine minérale 14,40kg
Epaisseur 140mm
Surfacage Aucun

o 0,13kg comprenant:
Emballage poule transport et la distribution  Ejjm plastique 0,09kg

Palette: 0,04kg

Description de la durée de vie de référence
Durée de vie de référencddVR 50ans

La DVR choisie correspond a la période au t
de laquelle il est supposé une rénovation
batiment causée par des besoins indépenda

Justification de la durée de vie du produit, (pouvant dépas:
50 ans).Le produit conserve ses performanc
techniques durant la durée totale de son cy«
de vie

Maintenance Non pertinent



1 Etapedu cycle de vie

Schéma du cycle de vie

Production

@
\ |
. /e

Matieére, eau, —
énergie...
Emissions,
déchets...

Construction

\

Fin de vie

‘ — Utilisation

Etape de production, A1-A3

DescriptionRS f QS G I LIS
L'étape de la production de produits en laine minérale est subdivisédraa modules: Al,
approvisionnement en matiéspremiéres; A2, transportet A3 fabrication.

L'agrégation des modules Al, A2 et A3 est une possibdib@éke par la norme EN BR4+ALl Cette
régle est appliquée a cetteDES

Al Approvsionnement en matiére premiére

Ce module prend en compte | approvisionnement e
et les énergies qui se produisent en amont du géé de fabrication. En particulier, il couvre

| "approvi si onne men fspoerda fabrecdtionéduliens et ges fbrasde roehe

commele basalte etle laitier. En compmment de ce matiéres premieres, des matériaux recyclés
(briquettes sontutilisés en atrants.

A2 Transport & destination du fabricant

Les matiéres premiésesont transportées j usqu’  au site de fabrication
pour chacune des matiéres premiéres des transpagiers oufluviaux(valeurs moyennes).

A3 Fabricaion

La fabricatiorde laine derocheinclut les étapes de fusion et de fibrage (cf. diagramme du procédé
de fabrication). De ply$a production des emballages gsise en compte a cette étape.



Diagramme du procédé de fabrication

Production de laine de roche

Scorries et basolte

Fondant

Transformation en fibre
et injection de liont

Réception

Roche grise Coupe longitudinale

Coupe transversale
Etuve de polymérisation

Le liont devient
gris/brun

Les chutes
son recyclées



Etape de construction, A4-A5

5SaO0ONALIIAZY RS fQSGl LIS Y
L' étape de divisésehdeuxmddules:Ad,legtranspot j us qu
A5, | "installation dans | e béati ment

Description des scenarios et des inforioat techniques supplémentaires

A4 Ti y & L2 NI si@ deictindaQdticiz

Ce module inclut | e transport de | a
Le transport est calculé sur un scéndricluantlesparameétressuivants

Paranetre Valeur

Type de combustible et consommation
véhicule ou type de éhicule utilisé pour le
transport, par exemple camion sur long!

distance, bateau, etc. km

Distancemoyennej us qu’ au c¢ hal 460km

Utilisation de la capacité 100 %de la capacité en volume
(incluantles retours a vide) 30 %de retours a vide
Densité du produit transporté

Coefficient d’ uti |l i

au siete

sortie

Camion avec une charge utile de 24
consommation de diesel de 38 litres pour 1

11,52mz par palette et44 palettes par camion

volumique Voir | >information pr

A5 Installation dansle batiment

Ce module comprend les déchets produitslorddei nst al | ati on

de | a ,|I

de
d’ usi
ai ne

la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de
chantier. Les scénarios utilisés pour lzagtité de déchetsgénéréelorsde lamisee n ocuvr e

traitement des déchets dehantiersontlessuivants:

Paramére Valeur

Description guantitze
(mélange régional) et consommation durant N/A
processus d’install a

Déchets produits sur le site de constructio
avant le traitement des déchets générés [ 7 %delainederoche
I'installation du produit (spécifiés par type)

Matieres (spécifiées par type) produites par | o ¢ déchetgs sont’ edtidrid &

traltemen_t des déchets sur le site ¢ récupérés.
construction, par gemple collecte en vue d

recyclage, de la récupération d'énergie, 10US les déchets de lairke rochesont mis en

I'élimination (spécifiées par voie)

centre d’enfouli

ssemen

et



A

Etaped 6 ut i I(eixchusian des économies potentielles), B1-B7
5SaO0ONALIIAZY RS fQSGl LIS Y

L’ étape d’ ut i | beptmddulesn est di visée en
B1:Utilisation ou application du produit installé

B2:Maintenance

B3:Réparation

B4:Remplacement

B5:Réhabilitation

B6:Besoins en érgie durant la phase d'exploitation
B7:Besoins en eau durant la phase d'exploitation

= =4 -4 -4 -—a -—a -a

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires

Aucune opération technigue n’ egtusmac asvid ansiff d nd Wree
l es | aines masédadumyp cettet étapemais elle permettent deg€conomies
d’' éner gi e (vpiranfoematimiadditidnedleen annexg

Etape de fin de vie C1-C4
5SEAONALIIAZ2ZY RS tQSial LIS
Cette étape inclut leslifférentsmodules de fin de visuivants: C1,déconstruction, démolition C2,

transportysqu’ au tr ait e@GBdraitemedtees dédhiets dnevtiesde leur réutilisation
récupération et/ou recyclageC4,élimination

Description des scenarios et desamhations technigues supplémentaires

C1 Déconstruction, démolition :
La déconstruction et/ou | e démontage das uprodui
batiment entier. Dans notre cas, lI'impact environnemental est supposé étre tres faible gt§ise
négligé.
C2¢ N} yALRZ NI 2dzaljdzQldz GNFXAGSYSydi RSa RSOK
Paramére Valeur

14,40kg de laine de roche(collectés avec de

Processus de collecte spécifié par type déchets de construction mélangés)

Aucune  réutisation, ni recyclage, r

Systéme de récupération spécifié par type e (REnETE

14,40kg de laine de rochenis en installation de

Slireriom sEEaios [#1 e stockage déchets non ines non dangereux

Camion avecune charge utile de 24 1
Hypothéses pour I'élaboration de scénari consommation de diesel de 38 litres pour 1
(par exemple transport) km

30km

C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou
recyclage:

Le produitestcondiér € comme ét ant mi s sansréatiésaions réqemtoe nf oui s
et/ou recyclage.
8



C4 Elimination :

La lainede roche est supposée étmmise en installation de stockage déchets non inertes non
dangerewen totalité.

Bénéfice et charge, D
Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires

Lepotenti el de valorisation des déchets d’  emball :
peut étre exclu.

1 Informat@p our | e calcul de | danal ys

La norme EN 15804+Al, le complément natiohtd EN
RCRutilisé 15804/CNservent derégles de définition des catégories (
produits (RCP).

Frontiéres du systeme Du berceau a la tomé: dapes= A13, A45,C14.

Allocations lesci téres d’allocation sont

Pays de production: France, By s d’ u:t Franade:

Représentativité géographique DnnEEs A DresEiETRE

UEMPEElE Basede donnéessecondaies: DEAMet Ecolnvent

Variabilité des résultats N/A

1 R®sul tats de | 6analyse de cycl e
Le modele d’ ACV, | " agr égati onntabesentcdloulsa gadisduet | es

logiciel TEAM 5.2M,

Ciaprés, les tableaux qui synthétisent lesuiéatsde I'ACV.



Impacts
Environnementaux

Réchauffement climatique
kg CO; equiv/UF

Appauvrissement
de | a couche d
kg CFC 11 equiv/UF

Aci di fication de
kg SO, equiv/UF

Eutrophisation
kg (PO.)* equiv/UF

Formati on dbédozone
Ethene equiv/UF

Epuisement des ressources
abiotiques (éléments)
kg Sb equiv/UF

Epuisement des ressources
abiotiques (fossiles)
MJ/UF

Pol |l uti emude |

Pol |l uti omiuFe | ¢
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

0 0 0 0 0 0 0

Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfere a la contribution totale au réchauffement global résultant de I'émission d'une unité de ce gaz par rapport a une unité du gaz de
référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribuée.

Al/A2/A3
A4 Transport
A5 Installation

0 0 0

5.8 1.0 5.7E-01 2.6E-02 1.8E-01

5.2E-07 7.3E-07  4.0E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9E-08 0 4.5E-08 0

La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protége la Terre des rayons ultraviolets nocifs a la vie. Cette destruction de |'ozone est causée par la rupture de certains
chlore et/ ou des composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphére et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques.

7.4E-02 4.6E-03 5.3E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2E-04 0 1.0E-03 0

Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystemes naturels et I'environnement par I'homme incluant les batiments.

Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont I'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et
les transports.

8.9E-03 1.1E-03 7.7E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8E-05 0 5.8E-04 0

Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.

3.6E-03 7.2E-04  2.8E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9E-05 0 4.1E-04 0

Les réactions chimiques provoquées par I'énergie de la lumiére du soleil.
Laréaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumiere solaire formant de I'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.

2.8E-06 9.4E-10 2.1E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5E-11 0 1.7E-07 0

113 13 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4E-01 0 4.1 0

La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.

1116 64 80 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 18 0

6.0E-01 2.9E-01 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5E-03 0 47 0



UTILISATION DES RESSOURCES

- . ™ = 5
Utilisation des ressources = 2 g
g : E
= = 2
< 3 9
Utilisation de I'énergie primaire renouvelable,
a l'exclusion des ressources d'énergie 27.9 6.3E-03 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6E-04 0 6.8E- 0
primaire renouvelables utilisées comme 02
matiéres premieres - MJ/UF
Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matiéres premieres 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire renouvelables (énergie primaire et 28.6 6.3E-03 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6E-04 0 6.8E- 0
ressources d'énergie primaire utilisées 02

comme matieres premieres) - MJ/UF

Utilisation de I'énergie primaire non
renouvelable, a I'exclusion des ressources 244 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4E-01 0 4.2 0
d'énergie primaire non renouvelables utilisées
comme matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire
non renouvelables en tant que matieres 33 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
premiéeres - MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire non renouvelables (énergie

primaire et ressources d'énergie primaire 217 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4E-01 0 4.2 0
utilisées comme matieres premieres) -
MJ/UF

Utilisation de matiére secondaire - kg/UF 2.5E-02 0 3.5E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisation de combustibles secondaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
renouvelables - MJ/UF

Utilisation de combustibles secondaires non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
renouvelables - MJ/UF

4.2E-
Utilisation nette d'eau douce - m*/UF 1.5E-01 1.2E-03 1.1E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2E-05 0 03 0

11



CATEGORIE DEAMETS

Catégorie de déchets

Al/A2/A3

Déchets dangereux 1.4E-01 3.9E-04 1.0E-02 1.0E-05
éliminés - kg/UF

Déchets non dangereux 5.0 1.1E-03  4.8E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8E-05 0 0 0
éliminés - kg/UF

Déchets radioactifs 9.7E-04 2.1E-04 6.8E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4E-06 0 0 0

éliminés - kg/UF

FLUX SORTANTS

Flux sortants

Al/A2 /A3

Matériaux destinés 0 0 9.0E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au recyclage - kg/UF

Composants destiné
a la réutilisation - kg/UF

o

Matériaux destinés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a la récupération d'énergie - kg/UF
Energie Electrique fournie a I'extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- MJ/UF
Energie Vapeur fournie & I'extérieur - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MJ/UF
Energie gaz et process fournie a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I'extérieur - MJ/UF

12



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Agrégation des di€rents modules pouréaliserun «¢ 2 {i létape>RoQ «Total Cycle de vie>

ImpactdFlux Etape de
unité production

Impacts environnementaux

Réchauffement climatique - kg CO; equiv/UF 5.9 16 2.0E-01 .7
Appauvrissement de | a couch 5.2E-07 7.6E-07 6.4E-08 1.3E-06
kg CFC 11 equiv/UF
Acidificati on d+kgSOsequidUFet d 7.4E-02 9.9E-03 1.1E-03 8.5E-02
Eutrophisation - kg (PO4)3' equiv/UF 8.9E-03 1.9E-03 6.1E-04 1.1E-02
Formati on déozone photochim 3.6E-03 1.0E-03 4.3E-04 5.1E-03
Ethene equiv/UF
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) 2.8E-06 2 1E-07 1.7E-07 3.2E-06
kg Sb equiv/UF
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) 113 21 4.4 138
MJ/UF
Pollutiom/Ue | 6air 1116 145 20 1280
Pollutiond | deau 6.0E-01 3.9 47 51
Consommation des ressources
Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, a I'exclusion
des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées 27.9 2.0 6.8E-02 30
comme matieres premieres - MJ/UF
Utilisation des ressources d'énergie primaire 0.8 0 0 0.8
renouvelables en tant que matieres premieres - MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources 28.6 2.0 6.8E-02 31
d'énergie primaire utilisées comme matieres
premieres) - MJ/UF
Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a
I'exclusion des ressources d'énergie primaire non 244 30 4.6 278
renouvelables utilisées comme matieres premieres -
MJ/UF
Utilisation des ressources d'énergie primaire non 33 23 0 36
renouvelables en tant que matieres premieres - MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
non renouvelables (énergie primaire et ressources 277 33 4.6 314
d'énergie primaire utilisées comme matieres
premieres) - MJ/UF
Utilisation de matiére secondaire - kg/UF 2.5E-02 3.5E-03 0 2.8E-02
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - 0 0 0 0
MJ/UF
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables 0 0 0 0
- MJ/UF
Utilisation nette d'eau douce - m*/UF 1.5E-01 1.2E-02 4.2E-03 1.6E-01
Catégories de déchets

Déchets dangereux éliminés - kg/UF 1.4E-01 1.0E-02 1.0E-05 1.5E-01
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF 5.0 4.8E-01 2.8E-05 5.5
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF 9.7E-04 2.7E-04 5.4E-06 1.3E-03

Flux sortants
Composants destiné a la réutilisation - kg/UF 0 0 0 0
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF 0 9.0E-02 0 9.0E-02
Matériaux destinés a la récupération d'énergie - kg/UF 0 0 0 0
Energie Electrique fournie a I'extérieur - MJ/UF 0 0 0 0
Energie Vapeur fournie a I'extérieur - MJ/UF 0 0 0 0

0 0 0 0

Energie gaz et process fournie a I'extérieur - MJ/UF
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Interprétation du cycle de vie

Impacts Etape de Etape de Etape
Environnementaux / production construction R Qdzii A €
Etapes (A1-A3) (A4-A5) (B1-B7)
5.92
Réchauffement climatique
kg CO2 equiv /UF
1.58
0.00
112.62
Epuisement des ressource
abiotiques (fossiles)
MJ/UF SiGE
0.00
Utilisation totale des 305.52
ressources d'énergie
primaire [1]
MJ/UF
34.64 e
I 0.15
Utilisation nette d'eau
douce
m®/UF
0.01 0.00
5.15
Déchets éliminég2]
kg/UF
0.49 6T

Etape de fin de

vie Total cycle de viedes frontiéres dy
(C1-C4) systéme

(D)
0.20 0.00
4.42 0.00
4.64 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables"
[2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés" + "Déchets radioactifs éliminés".

Bénéfices et
charges au-deld
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Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuse
dans | 6air int®rieur, | e sol et

Air intérieur
COV et formaldéhyde

Produits destinés a un usage extérieur uniquement.

Laines minérales et santé

i

15

Irritation mécanique des fibres

Les fibres de | aines minérales ne sont plus cl
2009 (Directive 2009/ 2/ CE) et n’ont donc pl us
fibres(celles dont le diameétre est supérieur a environ 5 um) peuvent, comme tout corps étranger,
causer des démangeaisons. Ces démangeaisons sont des réactions mécaniques et non chimiques.
Elles sont temporaires.

Classement cancérogene des fibres

Les fiboreseansti tuant | es | aines minérales sonle exon
Reglement sur le classement et I'étiquetage des substances et mélanges, le Reglement (CE) n°
1272/2008 et sa premiére mise a jour le Réglement (CE) n° 790/2009. Elks effét passé avec

succes les tests prévus par ce Reglement et leur biopersistance est inférieure aux valeurs définies
danslanote Q» de ce texte. Cette exonération est c
(EUCEBwww.euceb.org.

L' EUCEB <certifie que | es fibRQesdu Regeméent (EE) n°c on f
1272/ 2008. L'’ EUCEB garantit que | es tests d’ e
protocoles européens, que les industrielstanis en place des procédures de contrdle lors de la
fabrication des produits, que des tierces parties contrdlent et valident les résultats.

L'’engagement des industriels vis a vis d' EUCEB

f Fournir un rapport d’' eisrsead rédaddnuspapgarunl 'deU
l es fibres satisfont a une des quatrmQeduwondi
Réglement (CE) n° 1272/2008,

1 Se soumettre, deux fois par an, au contrble de sa production par une tierce partie
indépendah e r econnue par EUCEB (prél évements d’
chimique initiale),

1 Mettre en place les procédures de contréle interne dans chaque usine.


http://www.euceb.org/
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Les produits répondant a cette certification sont reconnaissables grace au logo BR/oEB sur

les emballages

EUCEB _

U Classement cancerogene des fibres

Les recommandati ons
minérale sont similaires a celles usuellement applicables a tout chantier et sont les suivantes :

Couvrir les parties du
corps exposees.
Dans un endroit non
ventilé, portez un
masque jetable.

Nettoyez avec un
aspirateur.

Respecter la
réglementation sur les
déchets

a

sSui

vrie

pour l a mise

Se rincez a I'eau froide
avant de se laver.

Ventilez le lieu de
travail si possible

En cas de travail au
dessus de la téte,
portez des lunettes

en



De plus, des mesures réalisées sur des chantiers de construction montrent des expositions moyennes des
professionnels installant des isolants en laine minérale plus faibles que celles mesurées sur les sites de
production. Ces mesures ont été réaliséda demande du FILMM sur des chantiers en France par des
organismes agrées.

Mesures individuelles, réalisées sur les opérateurs
probabilité de
dépasser la
o nombre de moyenne médiane valeur limite
Types d'applications mesures d'exposition
professionnelle
(f/ml) (f/ml) (1 f/ml)
Murs - Laine de verre sur ossature métallique 9 0,1 0,07 0,07%
Murs - Complexe de doublage 7 0,23 0,19 2,01%
Toits - Laine de verre a souffler 8 0,09 0,05 0,12%
Rampants - Laine de verre 4 0,08 0,06 0,00%
PrOJectlorj - Laine d e laitier (opérateur 6 0,07 0,06 0,00%
alimentation)
Projection - Laine de laitier (projeteur) 10 0,07 0,06 0,00%

Tableau : Résultats de mesures d'exposition aux fibres de laines minérales réalisées en 2006 et 2007 sur
des chantiers de construction en Fr ance (source : FILMM)

U Les fibres pendant la vie du batiment

L'’ Observatoire de |l a Qualité de | *“Air Intérie
fibres minérales | ors de son étude pil orte en Z
de spécificité apparente des espaces ifidkre6ri eur
par | itre sans différence marquée entre | ' ext é

»

L'’analyse de ces rieesnl das spelktl danthsi éraalcihs &t
I * OQAI ont abouti a |l a décision de ne pas ref
intérieur des logements lors de leur campagne de 22035.

Les fibres de laines minérales ne repmdee n t gu e infime partie
respirables présentes dans air ambi ant . Dan
d’exposition sont de | " ordre de 0, 0002 a 0, 0

d’ E x p o sfessionmelte (Szhmeider T., 1995).

un
I ,

Fibres ~ Fibres
ORGANIQUES MINERALES
99,70% 99,50%
0,30% 0,50%
Source : Nielsen O., “Man-made mineral fibre Sources : Dogson J,, Harrison G.E., Cherrie J,,
in the indoor” 1987. Sneddon E., "Assessment of airborne

mineral wool fibre in domestic houses”,
LO.M. report N°TM/87/12.

Figure : Les fibres respirées dans l'air intérieur
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Emissions radioactives

Non testé.

Sol et eau

Non pertinentpour le produitconcerné pacette FDES.

1 Contribution du produi tments | a que

Caractéristiques du produits participant a la création des conditions de confort
hygrothermique dans le batiment

L'’isolation des paroi s contribue a wune ambiance
thermique en réduisant les effets dais froides

Mu ni e d-Vapaur elpeadvitetout risque de condensation dans les parois.

\

En isolant, a confort égal on diminue la température intérieure ce qui est source de réduction de
consommation d’ énergie.

Les laines minérales offreparleurs g ocessus de fabrication un | arge
thermique. La conductivité thermique des laines minérales estmrse entre 0,030 W/mK et 0,00V/mK.

Les caractéristigues thermi ques R eguigdrandtfaffiiabititél d e a
des performances déclarées. Elles sont de plus, conformes au marquage CE seftorelaN 1362 pour
les produits manufacturés du batiment. Le numéro de certificat ACERMI du produlN®%0/015/595.

La laine min&le est imputrescible par nature et non hydrophile dans les usages en batiment. Elle ne
retient pas | eau et en cas de mouill age accident

La souplesse naturelle des produits et leurs dimensions pérraen t des mises en @u\
découpes ajustées qui garantissent la performance thermique de la paroi réalisée par un calfeutrage
parfait.

Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort acoustique
dans le batiment

Leslaines minérales sont par nature des produits efficaces en isolation et en correction acoustique. Leur
souplesse eleur porosité ouverte en sont les raisons.

Pour les produits destinés au remplissage des cavités (cloison ; doubkad@hne a un rble aomtisseur
« Systéme masseessortmasse». Ele est indépendante des parements.

Pour les produits destinés aux sols flottants ou aux complexes de douliaggne assure la liaison
mécanique des peements

Pour les produits destinés a la correction acayust (plafonds décoratifs, revétements muraux,..) le
coef fici enawpérmetbeonrnmtiitare | " aptitude a | ' empl oi

Par les matiéres premieres constitutives les exigences acoustiques et de sécurité incendie sont
conjointement respectées.

Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort visuel dans
le batiment

Non concerné car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est visible ni dans les espaces
intérieurs ni depuis l'extérieur.

Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort olfactif dans
le batiment

Non testé.
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